
FichaTécnica

Código do artigo:	 213000CW

Descrição:	 Downlight LED embutido

Código EAN13:	 843524903863

DADOS DO PRODUTO

Potência:	 30w

Tensão:	 85/265vac

Proteção contra sobretensão:	 2KV

Hertz:	 50/60Hz

Fator de potência:	 0,9

Regulável:	 NO

Classe de isolamento elétrico:	 CLASSE II

Conexão:	 L/N

DADOS ELÉTRICOS

Temperatura de cor:	 5700K

Eficiência luminosa:	 110 lm/w

Lúmenes:	 3300lm

Marca do chip LED:	 Lumileds

Modelo do chip LED:	 SMD 2835

Ângulo de abertura:	 180º

Distribuição luminosa:	 Simétrica

Índice de reprodução cromática:	 >80

Desviopadrâo de correspondência de cor:	 <6

Manutenção do fluxo luminoso:	 L95

Índice de cintilação:	 ≤1,0

Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	 ≤0,4

DADOS LUMINOSOS

DOWNLIGHT IP65 
EMBUTIDO 30W 5700K

213000CW

MULTITENSÃO



Grau de proteção:	 IP65 (Equipamento hermético ao pó e protegido contra jatos de água)

Grau de impacto:	 IK06 (1J)

Temperatura de trabalho:	 -20º~50º

Tipo de montagem:	 Encastre

DADOS TÉCNICOS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015)	 F

Horas de vida:	 40000 hrs

Ligadas:	 35000 ON/OFF

VIDA MEDIA

MEDIDAS

Corpo da luminária

Material:	 Aluminio

Acabamento:	 Branco

Difusor

Material:	 Policarbonato

Acabamento:	 Opalino

Peso

Peso:	 0,86 kg

DADOS FÍSICOS

LDVlighting.com

CERTIFICAÇÕES


