FicHATEcCNICA

301524CW

MODULO LED IPé65
EMBUTIDO 15W 5700K
24°

Modulo LED IP65 de 15W, equipado com chip
LED COB Cree e driver externo ao modulo Lifud.
Oferece um fluxo luminoso de 1800 Im, com
abertura dética de 24° simétrica e temperatura
de cor de 5700K. Fabricado em aluminio com
acabamento cinza e 6&tica de termoplastico
transparente, garante protecao contra poeira e
dgua (IP65). Compativel com diversos aros de
embutir para uma instalacao versatil.
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DADOS DO PRODUTO
Cddigo do artigo: 301524CW
Descricao: Médulo LED embutido
Coédigo EAN13: 8435724903603

DADOS ELETRICOS
Poténcia: 15w
Tensao: 220/240vac
Hertz: 50/60Hz
Fator de poténcia: 0,9
Modelo do driver: Lifud
Regulavel: NAO
Classe de isolamento elétrico: CLASSE I
Conexao: L/N

DADOS LUMINOSOS
Temperatura de cor: 5700K
Eficiéncia luminosa: 120 Im/w
Lumenes: 1800Im
Marca do chip LED: Cree
Modelo do chip LED: coB
Angulo de abertura: 24°
Distribuicdo luminosa: Simétrica
indice de reproducio cromatica: >90
Desviopadrio de correspondéncia de cor: <4
Manutencao do fluxo luminoso: L95
indice de cintilacdo: <1,0
Medida de visibilidade do efeito estroboscdpico: <04




DADOS TECNICOS

Grau de protecao: IP65 (Equipamento hermético ao p6 e protegido contra jatos de agua)
Grau de impacto: 1KO6 (1))
Temperatura de trabalho: -20°~50°
Tipo de montagem: Embutir
VIDA MEDIA
Horas de vida: 50000 hrs
Ligadas: 30000 ON/OFF
DADOS FiSICOS
Corpo da luminaria
Material: Aluminio
Acabamento: Cinza
Otica
Material: Termoplastico
Acabamento: Transparente
Peso
Peso: 0,28 kg
EFICIENCIA ENERGETICA 2023 (UE-2019/2015) F
MEDIDAS
@61 mm
€
IS
R

Maddulo compativel com as seguintes
referéncias (aros de embutir):

CERTIFICACOES

LDVlighting.com



