FicHATEcCNICA

360COB20WWIC

FITADELED COB

IC MAGICSTRIP
360D 11W/M 3000K
DC24V IP20
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Fita de LED flexivel IC com tensdo DC24V. Cada
metro estd equipado com 360 diodos (12 pixeis por
metro), modelo de chip LED COB e uma poténcia de
11w/m. Temperatura de cor de 3000K, luminosidade
de 1089Im/m e indice de protecao IP20. As tiras LED
MAGIC STRIP permitem desenvolver uma grande
variedade de efeitos de iluminacdo com o uso de um
controlador especifico (ndo incluido com a tira LED).
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DADOS DO PRODUTO
Cddigo do artigo: 360COB20WWIC
Descricao: Fita de LED COB 360D MAGIC STRIP
Cédigo EAN13: 8435724902811
DADOS ELETRICOS
Poténcia: 1iw/m
Pinos: 3
Regulavel: Sl
Classe de isolamento elétrico: CLASSE Il
DADOS LUMINOSOS
Temperatura de cor: 3000K
Eficiéncia luminosa: 99 Im/w
Lamenes: 1089Im/m
Modelo do chip LED: coB
N.” de chips LED: 360 por metro
Angulo de abertura: 120°
Distribuicdo da luz: Simétrica

Directional: Nao direcional
indice de reproducio cromatica: >90
Fator de manutencao luminosa: L95

DADOS TECNICOS

Grau de protecao:

IP20 (Protegido contra sélidos com
didmetro superior a 12mm e sem protecio contra liquidos)

Temperatura de trabalho: -20°~40°
Tipo de montagem: Superficie
Fixacao: Adesivo 3M
Conexao maxima: 10m




DADOS FiSICOS

Fita
Material: PCB + adesivo 3M
Conexao: Inclui conector DC em um dos extremos. E necessario transformador e controlador.

Comprimento do rolo:

Peso

Peso:

Medidas

PCB:

Segmento de corte:

EFICIENCIA ENERGETICA 2023 (UE-2019/2015)
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DIAGRAMA DE INSTALACAO

CORTAR PELOS TRILHOS MARCADOS
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FITA LED MONOCROMATICA

ENTRADA AC100-240V

]

FITA LED MONOCROMATICA
ADAPTADOR DE CONTROLADOR
CORRENTE DC24V ]E‘HC< MONOCOR

Nao estdo incluidos o transformador nem o controlador monocor com a fita.

ENTRADA AC100-240V




CERTIFICACOES

CE & ROHS
Diretiva EMC 2014/30/UE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

ENIEC 55015 Limites e métodos de medicdo das caracteristicas relativas a perturbacao
radioelétrica dos equipamentos de iluminacao e dispositivos similares.

EN 61547 Equipamentos para iluminacao de uso geral. Requisitos relativos a imunidade CEM.

EN 61000-3-2 Compatibilidade electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para as emissoes
de corrente harmonica (equipamentos com corrente de entrada < 16 A por fase).
(Ratificado pela Associacido Portuguesa de Normalizacdo em abril de 2019.)

EN 61000-3-3 Compatibilidade electromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitacio das variacoes
de tensao, flutuacoes de tensdo e flicker nas redes publicas de fornecimento de baixa
tensao para equipamentos com corrente atribuida < 16 A por fase e ndo sujeitos auma
ligacdo condicional.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva Delegada (UE) 2015/863
Determinacao de certas substancias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-1 IEC 62321-5
IEC 62321-4 IEC 62321-6
IEC 62321-7-1 IEC 62321-7-2

IEC 62321-8 C E WROHS
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